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wdmuchiwana izolacja z
witdékna drzewnego

| ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nadaje sie do stosowania jako
izolacja wdmuchiwana

w puste przestrzenie
wykonywane w trakcie budowy.

Do produkgji prefabrykatow
Scian i dachu z izolacja.

Idealny materiat izolacyjny
do renowacji dachu i podtog.
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przyjazne srodowisku systemy izolacyjne
z witékna drzewnego

bezspoinowa warstwa izolacji

bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne i duza pojemnos¢ cieplna
skuteczna ochrona przed letnimi upatami

szczegolnie otwarta dyfuzyjnie, co gwarantuje zdrowy mikroklimat
pomieszczen

dzieki zaklinowaniu sie wtékien drzewnych gwarantuje dtugotrwate
zabezpieczenie przed osiadaniem

nie wymaga przycinania
wysoka jakos¢ dzieki wykwalifikowanym wykonawcom

wtdkna drzewne z drewna sosnowego nadaja sie do powtérnego
przetworzenia

w potaczeniu z ptytami izolacyjnymi z wtékien drzewnych STEICO,
tworzy optymalng izolacje akustyczna

niemiecka federalna nagroda w dziedzinie ochrony srodowiska 1999

Wiecej informacji znajdg Panstwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.pl




Zwiekszone wykorzystanie
drewna chroni nasze lasy

To, co poczatkowo brzmi paradok-
salnie, jest niezaprzeczalnym faktem.
Wynika to z tego, iz wiekszosc
europejskich laséw jest zarzadzana
zgodnie z zasadami zrbwnowazonego
rozwoju, tzn. iz sadzi sie tyle samo
drzew, ile sie wycina. A przy rosngcym
popycie na drewno odpowiednio do-
pasowuje sie podaz: w chwili obecnej
roczny przyrost laséw europejskich
wynosi okoto 510.000 hektarow.

Wykorzystujac drewno takze w inny
sposob przyczyniamy sie do ochro-

ny srodowiska. Drewno mianowicie
skutecznie magazynuje CO,. Podczas
wzrostu drzewa pobierajg z atmosfery
duze ilosci gazu cieplarnianego jakim
jest dwutlenek wegla i magazynuja go
w postaci wegla w swoich wtdknach.
W jednym metrze sze$ciennym drewna
zmagazynowana jest niemal tona
dwutlenku wegla, a jednoczes$nie
wytwarzane jest 0,7 t tlenu.

Zmagazynowany dwutlenek wegla
pozostaje takze w produktach drewno-
pochodnych, takich jak wdmuchiwana
izolacja STEICOzell. Tak wiec wyko-
nujac izolacje przy uzyciu STEICOzell
przyczyniaja sie Panstwo réwniez

do rozwigzania naszych problemow
klimatycznych.

DREWNO - DOBRZE ZBUDOWANE PRZEZ NATURE

Drewno stanowi ceniony od lat materiat budowlany, takze ze wzgledu
na jego wtasciwosci izolacyjne. Dzieki niepowtarzalnej strukturze ko-
morek, drewno stanowi izolacje 15 razy lepszg niz beton, 400 razy lep-
szg niz stal i 1770 razy lepsza niz aluminium. | tak przyktadowo drewno
o grubosci 2,5 cm wykazuje duzo wyzszy opér cieplny niz mur z cegly

o grubosci 11,5 cm. Drewno posiada przy tym stabilne wymiary, jest
dtugowieczne i elastyczne w obrobce. Drewno jest dostepne w budow-
nictwie, jako zwykte belki, ptyty izolacyjne oraz nowoczesne produkty
konstrukcyjne, jak np. belki dwuteowe.

ROZNE FORMATY | ELASTYCZNA FORMA
— ZALETY IZOLACJI WDMUCHIWANEJ

STEICOzell sktada sie z czystych, luznych wtékien drzewnych, ktére cat-
kowicie wypetniajg wszelkie puste przestrzenie. Kazde z tych wtdkien
koncentruje w sobie zalety naturalnego drewna: trwatos¢, stabilnos¢

i bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne. Aby powstata warstwa izo-
lacji, wtékna sa wdmuchiwane pod wysokim cisnieniem do zamknietych
z wszystkich stron przestrzeni i dopasowuja sie do ksztattéw poszcze-
goélnych elementéw je ograniczajacych. Dzieki temu STEICOze// nadaje
sie zarowno do przemystowego wykorzystania w budownictwie

(np. przy produkgcji prefabrykatéw), jak i do prac renowacyjnych.

\'\f:

Przy wykonywaniu izolacji za pomoca STEICO:ze// nie ma znaczenia,

czy elementy konstrukcyjne sg dostosowane do standardowych rozmia-
row materiatéw izolacyjnych. Takze elementy instalacji znajdujace sie
wewnatrz elementéw konstrukcyjnych mozna zaizolowad bez wiek-
szego naktadu pracy, poprzez wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego.
Dzieki doktadnie opracowanej technice, podczas wdmuchiwania mate-
rialu powstaje homogeniczne i bezspoinowe wypetnienie, nawet przy
najbardziej skomplikowanych konstrukcjach.

STEICOzell mozna stosowac zaréwno jako izolacje wdmuchiwana,
jak i nadmuchiwana. Z izolacjg nadmuchiwang mamy do czynienia



wtedy, gdy STEICOze// jest nadmuchiwane jako swobodnie utozony
materiat termoizolacyjny na poziomych, sklepionych lub lekko pochylo-
nych powierzchniach, miedzy wigzarami lub belkami ustroju dachowe-
go. Niezaleznie od tego, czy jest to nowe, czy stare budownictwo, szachul-
cowe czy drewniane, czy jakakolwiek inna lekka konstrukcja — STEICOze//
pozwala na izolacje korzystng pod wzgledem kosztéw i zarazem ekologiczna.

SZYBKA OBROBKA | TRWALA JAKOSC

Wykonaniem izolacji wdmuchiwanej STEICOze/l zajmuja sie wytacznie
odpowiednio przeszkoleni partnerzy i licencjonowani wykonawcy.
Profesjonalne szkolenia prowadzone przez producenta sg dla architek-
toéw i inwestoréw gwarancja niezmiennie wysokiej jakosci uzyskiwanej
zaréwno podczas produkgji, jak i podczas obrébki.

STEICOze/l dostarczane jest w spraso-
wanej postaci, w workach.
Zageszczone widkna przetwarzane sg
w odpowiednich maszynach do wdmu-
chiwania izolacji i za pomoca elastycz-
nych wezy transportowane bezposred-
nio do miejsca ich przeznaczenia.
Zaleta: zaréwno maszyna, jak i mate-
riat izolacyjny moga by¢ sktadowane
na zewnatrz budynku, co utatwia
szybkie wykonanie prac nawet w wa-
skich pomieszczeniach.

Przy obrébce STEICOze/l nie powstajag odpady. Niewielkie pozostatosci
mozna kompostowacd. Przy odpowiednim wykonaniu, STEICOze// nawet
po wielu latach nadaje sie do dalszego stosowania. A jezeli pojawi sie
konieczno$¢ utylizacji izolacji, np. w zwigzku z pézniejsza przebudowa,
mozna to zrobi¢ w ramach systemu odzysku materiatéw. Z tego tez
powodu STEICOze/l r6zni sie od zwyczajnych materiatéw izolacyjnych,
ktorych utylizacja wigze sie z przestrzeganiem surowych przepiséw
dotyczacych ochrony zdrowia i niekiedy z wysokimi kosztami.

PRZYJEMNY KLIMAT POMIESZCZEN PRZEZ CALY ROK

Dzieki otwartej dyfuzyjnie strukturze STEICOze/l posiada wtasciwo-

sci regulujace wilgo¢ i przyczynia sie do uzyskania optymalnego pod
wzgledem biologii budowli klimatu mieszkalnego. Dzieki duzej zdolno-
$ci gromadzenia ciepta STEICOze/l przeciwdziata przenikaniu ciepta do
budynku podczas letnich upatow. Efekt: przyjemny chtéd w najgoretsze
dni, przytulne ciepto w $rodku zimy.

ZABEZPIECZENIE
PRZED OSIADANIEM

Aby uzyskac state wtasciwosci izolacyjne
przez dziesiatki lat, materiat izolacyjny
musi zachowacd swoja forme i objetosc.
Podczas wdmuchiwania STEICOze//
dochodzi do tréjwymiarowego zaklinowa-
nia sie poszczegolnych wtdkien drzew-
nych (zdjecie z mikroskopu). Nawet przy
niewielkiej gestosci objetosciowej daje to
gwarancje nie osiadania przy bardzo duzej
elastycznosci.

Szczegotowe badania oraz nadzoér ze-
wnetrzny ze strony Urzedu ds. Badan Ma-
teriatowych Nadrenii - Pétnocnej Westfalii
z Dortmundu potwierdzaja trwale wysoka
jakosc¢ i bezpieczenstwo catego systemu.

STEICO SE

Werk Czarnkow
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Znak jakosci U przyznawany przez Urzad
ds. Badania Materiatéw Nadrenii P6t-
nocnej Westfalii stanowi potwierdzenie
wysokiej klasy produktu i gwarantuje,

iz oznaczone nim materiaty budowlane

sg niezwykle trwate. Wszystkie produkty
STEICO spetniaja wymagania niezbedne do
uzyskania tego znaku.



| DOSTAWA W FORMIE PORECZNYCH PACZEK

Dostawa w workach polietylenowych o wadze do 15kg
21 paczek na palecie = 315kg/paleta
Wymiary palety = 0,80* 1,20 *2,55m (dt. * szer. * wys.)

| DOSTAWA W OPAKOWANIU PRZEMYSLOWYM

Baloty do 20kg, sztaplowane na palecie, ostreczowane i zabezpieczone
kapturem termokurczliwym

| SKLADOWANIE/
TRANSPORT 18 balotéw na palecie = 360 kg / paleta

Wymiary palety = 0,80 * 1,20 * 2,30 m (df. * szer. * wys.)
STEICOzell nalezy

. . Istnieje mozliwos¢ uzgodnienia innego sposobu pakowania
przechowywac w suchym miejscu.

Opakowanie transportowe nalezy
usuna¢ dopiero po ustawieniu palety
na stabilnym podtozu.

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOzell

luzne wtékno drzewne dopuszczone do stosowania jako termoizolacja

| MATERIAL dopuszczenie produktu do Niemiecki Instytut Techniki
stosowania w budownictwie Budowlanej /Deutsches Institut
Do usuwania pytu nalezy stosowaé fir Bautechnik 7-23.11-1120
normalne urzadzenia odpylajace zgod- Europejska Aprobata Techniczna (ETA) 12/0011
nie z przepisami prawa budowlanego. klasyfikacja ogniowa wg PN 4102 B2
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 3501-1 E

STEICOzell moze by¢ stosowane

w elementach zewnetrznych deklarowany wspétczynnik

przewodzenia ciepta Ay [W/(m*K)] 0,038

o klasie zagrozenia 0, w budownictwie

drewnianym i przy produkcji prefabry- zalecana gestos¢ objetosciowa p [kg/m3]

* metoda luznego nadmuchu:

katéw zgodnie z warunkami dopusz- poddasze ok.32 — 38
czenia niemieckiego Z-23.11-1120. « przegrody zamkniete:
dach, strop, sciana ok. 35 -45

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnejp  1-2

Nalezy zachowac etykiety dofaczone do palet.
wtasciwa pojemnos¢ cieplna c [J/(kg*K)] 2.100

surowce widkno drzewne, siarczan amonu,
kwas borowy
kod odpadu (EAK) 030105/170201
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AMBASADOR
BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Znak le n ing i
gospodarki le$nej Forest Management

www.pefc.de
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